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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Obermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; diese umfassen 

a. ESI (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es sich urn 

M Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/tles elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , der/tlie ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 





Feld 


Nr. 


I ( 


□ 


Feld 


Nr. 


II 


□ 


Feld 


Nr. 


III 

i 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 




Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


□ 


Feld 


Nr. 


VIII 



Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Formblatt PCT/lPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/052779 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts _ 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nichi beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

2-6 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 j 1 a eingegangen am 1 5.03.2005 mit Schreiben vom 1 0.03.2005 

Anspruche, Nr. 

2-10 ' in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 eingegangen am 1 5.03.2005 mit Schreiben vom 1 0.03.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1/2, 212 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefQgten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehait in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/052779 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung „ 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: 


Anspruche 


1-10 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-10 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche: 


1-10 


Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BE1BLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/052779 



Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Keines der zitierten Dokumente offenbart alle Merkmale der Anspruche 1 bis 10. Der 
Gegenstand dieser Anspruche ist deshalb neu. 

2. Der nachstliegende Stand der Technik wird beschrieben in Dokument EP,A,773362. 
Dieses Dokument beschreibt eine Vorrichtung zur Halterung einer Kraftstoffpumpe in 
einem Kraftstoffbehalter mit einem Pumpenhalter, mit zur Abstutzung an einem 
feststehenden Bauteil, insbesondere einem Schwalltopf, vorgesehenen ersten Haltemitteln 
(4b) und mit zur Abstutzung der Kraftstoffpumpe vorgesehenen zweiten Haltemitteln (6) 
des Pumpenhalters und mit einer die ersten und die zweiten Haltemittel miteinander 
verbindenden Dampfungseinrichtung (4), 

wobei die Haltemittel aus Kunststoff gefertigt sind wobei die ersten Haltemittel, die zweiten 

Haltemittel und die Dampfungseinrichtung einstuckig gefertigt sind, wobei 

die Dampfungseinrichtung (4) voneinander abgewinkelte Arme (4d,4f,4g) aufweist und bei 

einer Bewegung der Kraftstoffpumpe die Arme auf Torsion und/oder Biegung belastet 

sind. Ferner hat die Dampfungseinrichtung zumindest einen ersten vertikalen Arm (4d) und 

zumindest einen von dem ersten vertikalen Arm abgewinkelten ersten horizontalen Arm 

(4f). 

Bei dieser Vorrichtung zur Halterung einer Kraftstoffpumpe besteht das Problem einer 
Verbesserung der Dampfungseigenschaften. 

Zur Losung dieses Problems schlagt die Anmeldung vor, den horizontalen Arm als 
Ringelement auszufuhren. 

Diese Merkmale sind aus keinem der zitierten Dokumente bekannt und es erscheint nicht 
naheliegend, sie in die aus Dokument Dl bekannte Halterung zu ubernehmen. Der 
Gegenstand von Anspruch 1 scheint deshalb eine erfinderische Tatigkeit zu beinhalten. 

3. Die abhangigen Anspruche 2 bis 10 sind abhangig von Anspruch 1 . Folglich ist auch 
der Gegenstand dieser Anspruche neu und erfinderisch. Die Anspruche 1 bis 10 scheinen 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BE1BLATT) PCT/EP2004/052779 



also die in Artikel 33 (1) - (3) PCT festgelegten Kriterien zu erfullen. 
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15-03-2005 (io.03.2005) 

PCT/EP2004/052779 



Beschreibung 

Vorrichtung zur Halterung einer Kraf tstof fpumpe in einem 
Krafts tof fbehalter 

5 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Halterung einer 
Kraftstoffpumpe in einem Kraf tstof fbehalter eines Kraftfahr- 
zeuges mit einem Pumpenhalter, mit zur Abstutzung an einem 
feststehenden Bauteil, insbesondere einem Schwalltopf, vorge- 
10 sehenen ersten Haltemitteln und mit zur Abstutzung der Kraft- 
stoffpumpe vorgesehenen zweiten Haltemitteln des Pumpenhal- 
ters und mit einer die ersten und die zweiten Haltemittel 
miteinander verbindenden Darnpf ungseinrichtung, wobei die Hal- 
temittel aus Kunststoff gefertigt sind. 

15 

Eine starre Halterung der Kraftstoffpumpe in dem Schwalltopf 
wird bei heutigen Kraf tf ahrzeugen vermieden, um beim Betrieb 
der Kraftstoffpumpe entstehende Gerausche nicht auf angren- 
zende Bauteile zu iibertragen. Hierfur sind aus der Praxis 
20 Gummielemente bekannt geworden, welche zwischen den ersten 
Haltemitteln und den zweiten Haltemitteln angeordnet werden. 
Die aus Kunststoff gefertigten Haltemittel haben die Aufgabe, 
den Pumpenhalter mit der Kraftstoffpumpe und mit dem Schwall- 
topf fest zu verbinden. Die beim Betrieb der Kraftstoffpumpe 
25 entstehenden Gerausche werden daher ausschlieftlich von den 
Gummielementen gedampf t . 

Nachteilig bei der bekannten Vorrichtung ist, dass die Gummi- 
elemente sehr kostenintensiv zu fertigen und zu montieren 
30 sind. 

Aus der EP 0 773 3 62 ist eine Aufhangung einer Pumpe mit ei- 
ner ersten und einer zweiten Haltevorrichtung bekannt. Beide 
Haltevorrichtungen sind iiber eine Dampfungsvorrichtung mit- 
35 einander verbunden. Die Dampfungsvorrichtung besteht aus 
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einer Vielzahl von Schenkeln, wobei jeder Schenkel aus zwei 
vertikalen Armen und einera radialen Arm besteht. Da die 
Kraftumlenkung im Wesentlichen nur in vertikaler Richtung er- 
folgt, sind relativ viele Schenkel fUr eine ausreichende 
5 Dampfung notwendig. 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, die Vorrichtung der 
eingangs genannten Art so zu gestalten, dass sie moglichst 
kostengunstig aufgebaut ist. 

10 
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10 



15 



20 



Neuer Patentanspruch 1 

1. Vorrichtung zur Halterung einer Kraf tstof f pumpe in einem 
Kraftstoffbehalter eines Kraf tf ahrzeuges mit einem Pum- 
penhalter, mit zur AbstUtzung an einem f eststehenden 
Bauteil, insbesondere einem Schwalltopf, vorgesehenen 
ersten Haltemitteln und mit zur AbstUtzung der Kraft- 
stoffpumpe vorgesehenen zweiten Haltemitteln des Pumpen- 
halters und mit einer die ersten und die zweiten Halte- 
mittel miteinander verbindenden Dampfungseinrichtung, 
wobei die Haltemittel aus Kunststoff gefertigt sind, 
dass die ersten Haltemittel, die zweiten Haltemittel und 
die Dampfungseinrichtung einstuckig gefertigt sind, 
dass die Dampfungseinrichtung voneinander abgewinkelte 
Arme aufweist und dass bei einer Bewegung der Kraft- 
stoffpumpe die Arme auf Torsion und/oder Biegung be- 
lastet sind, dadurch gekennzeich- 
n e t dass die Dampfungseinrichtung (22) zumindest 
einen ersten vertikalen Arm (13) und zumindest einen von 
dem ersten vertikalen Arm (13) abgewinkelten ersten ho- 
rizontalen Arm (14) hat und dass der erste und/oder der 
zweite horizontale Arm (14, 16) als Ringelement (12) 
ausgebildet ist. 



25 
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